Pioneer Pet | speciFicATION

FONTAINE A BOIRE POUR ANIMAUX
MINI VORTEX

Nom du produit ~ Fontaine a boire pour animaux
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| Entrée 100-240V, 50/60Hz
|
| Sortie 5V, 1000mA
|
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\ Pompe Pompe a eau ultra silencieuse
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A REMINDERS IMPORTANT

@® A usage uniquement intérieur.

BUSE DE SORTIE D’EAU

!

Evitez tout contact de 'eau avec la prise ou le cable. BOL SUPERIEUR

[}

LEVIER DE DEBIT
@ Maintenez I'adaptateur d'alimentation au-dessus de I'unité de fontaine pour animaux.
[}

Fonctionne avec un adaptateur d'alimentation DC 5V, les adaptateurs non USB ne sont
pas compatibles.

TETE GUIDE EN SILICONE
@ Touj ours garder de I'eau dans la fontaine lorsque la machine est en marche pour éviter

d'endommager la pompe. FILTRE

@ Assurez-vous que le cable ne présente aucun fil égratigné ou exposé, au cas ou votre

animal de compagnie méacherait le cable.
. . . . MOTEUR
@ Lorsque la fontaine devient soudainement bruyante, cela peut étre di au niveau d'eau

trop bas. Aj outez de I'eau a la fontaine pour résoudre ce probleme.

. . . . . . BOL INFERIEUR
@® Pour maintenir votre pompe en bon état de fonctionnement et sous garantie, il est

nécessaire de la nettoyer tous les 2 a 4 semaines. Une vidéo du processus de nettoyage

est disponible sur notre site web : http://pioneerpet.com/. Cable USB

IOPERATING INSTRUCTIONS

1. Retirez toutes les piéces et nettoyez 2. Place la buse de sortie d'eau sur le bol,
le bol supérieur, le bol inférieur et la en veillant a ce que le rebord coincide
buse de sortie. avec la rainure du bol supérieur.

BUSE DE SORTIE D'EAU \@

BOL SUPERIEUR

3. Rincer soigneusement le filtre a I'eau froide pour aider a éliminer toute excés et poussiére
de charbon décollée. Ensuite, régler le débit du moteur sur la position la plus élevée (a
gauche), connecter le filtre en T au moteur, puis aj outer la téte guide en silicone sur la
sortie de la pompe.

BORDURE

TETE GUIDE EN SILICONE

BOL INFERIEUR




4. Place la pompe a l'intérieur de I'indentation en forme de T et assurez-vous que
la lumiére LED est orientée vers la fenétre transparente. Placez le cable USB
dans la fente a l'arriére du bol inférieur.

ENCOCHE

LUMIERE LED

I MAINTENANCE IPUMP

® Nettoyer la pompe est essentiel a la longévité de la fontaine.
o Nettoyez la pompe tous les 2 a 4 semaines.

Vidéo de nettoyage de pompe sur pioneerpet.com.

. Retirez la plaque de couverture, le stator et la roue de pompage.

. Nettoyez toutes les piéces avec du savon et de I'eau tiéde.

. Rincer soigneusement toutes les parties.

. Une fois nettoyé, remontez en remplagant I'impulseur, le stator et la plaque de
couverture. Note : Aprés avoir inséré I'impulseur, faites-le tourner trois a cinq
fois dans le méme sens avec votre doigt pour vous assurer qu'il est correctement
engagé avec l'aimant.
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4. La pompe est-elle garantie ?
Oui, les pompes Pioneer Pet sont garanties pendant 1 an. Veuillez consulter la
section « Faire une réclamation » de ce manuel pour plus d’informations.

5. Quelle est la consommation électrique de la fontaine ?
La fontaine fonctionne avec une pompe a courant continu a trés faible
consommation et un adaptateur d’alimentation. La consommation électrique
totale de I'unité est d’environ 1 watt. Cela représente une consommation
totale d’environ 720 Wh par mois ou 8,6 kWh par an.

6. Pour les instructions vidéo sur pioneerpet.com, veuillez scanner
ce QR code.

5. Place le bol supérieur sur le bol inférieur, puis remplissez le bol inférieur d'eau
propre j usqu'a la ligne maximale.

BOL SUPERIEUR

BOL INFERIEUR
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1. A quelle fréquence dois-je changer le filtre ?
Le filtre a charbon et le filtre éponge carré doivent étre remplacés tousles2a 3
semaines selon le nombre d’animaux utilisant la fontaine. Plus il y a d’animaux,
plus il y aura de salive et de débris dans 'eau, ce qui signifie que le filtre devra
étre changeé plus fréquemment.

2. Pourquoiy a-t-il de petites particules noires dans la fontaine de mon animal ?
Il est courant que de la poussiére de charbon résiduelle du filtre s’infiltre dans
I'eau. C’est tout a fait normal et sans danger pour votre animal. Pour éviter cela,
rincez soigneusement le filtre a I'eau courante avant de le placer dans la
fontaine.

3. A quelle fréquence dois-je nettoyer la fontaine ?

La fontaine doit étre nettoyée au moins une fois toutes les 2 semaines. Si vous
vivez dans une région a eau dure, veuillez la nettoyer une fois par semaine.

I Faire une réclamation

Le moteur complet et les pieces de la fontaine sont garantis contre les défauts
de matériaux et de fabrication pendant un (1) an a compter de la date d’achat.
Veuillez conserver votre regu de vente daté comme preuve d’achat.

Pour plus d’informations sur la garantie ou pour un support technique, envoyez
un e-mail a : info@pioneerpet.com ou appelez le : 1-866-317-6278.
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